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DETAIL LUFTAUSLÄSSE

C o m f o t u b e f l a t 5 1 a u f C o m f o t u b e 9 0 / 7 5 r u n d



M a s s " x " G E N A U e i n h a l t e n

R e v . D e c k e l

                      B

Verwendung
Das Komfortlüftungsgerät SIL 300-11 eignet sich für den Einbau in Woh-
nungen bis 4 1/2 Zimmer. Alle Silence Geräte sind Schweizer Produkte und 
wurden für schweizerische Ansprüche entwickelt. Die Geräte stehen für:  ge-
ringste Schallemissionen, höchste Ansprüche an Hygiene, einfache Bedie-
nung und eine benutzerfreundliche Wartung.

Wirkungsgrad
Alle Silence Komfortlüftungsgeräte sind mit einem doppelten Kreuz-Gegen-
stromwärmetauscher ausgerüstet. Durch den Einsatz zwei nacheinander ge-
schalteten Aluminium Plattenwärmetauscher werden sehr hohe Wirkungsgra-
de erzielt. (siehe Tabelle anbei)
Der Aluminium Plattenwärmetauscher überzeugt auch durch seine lange Le-
bensdauer (Garantie 15 Jahre). Andere Wärmetauscher die z.B. Feuchtigkeit 
übertragen haben eine max. Lebensdauer von 5-6 Jahren.

Ventilatoren / Luftmengen
Alle Silence Komfortlüftungsgeräte werden mit Ventilatoren der Firma 
ebm-Papst ausgerüstet. Diese besitzten EC Technologie und Konstantvolu-
menstromregelung. Die EC Technologie bewirkt einen minimalen Energie-
verbrauch, da der Ventilator elektronisch überwacht wird. Die Konstantvolu-
menregelung sichert dem Benutzer eine konstante Luftmenge die sich selbst 
reguliert (Vorgabe SIA 2023 - Volumenströme).

Hygiene - Filtertechnologie
Die neue KWL Gerätegeneration 2011 ist mit der neuesten Filtertechnologie 
ausgerüstet (Anforderungen Prüfstelle HTA Luzern Stand Juli 2010).
Darin werden, dichte Filteraufnahmen, F7 Filter mit möglichst grosser Ober-
fläche gefordert. Zudem dürfen die Filterrahmen aus Hygienegründen nicht 
mehr aus Holz gefertigt werden. Unsere Filteraufnahmen wie Filterrahmen 
sind aus Recycling Kunststoff gefertigt und garantieren eine hohe Dichtigkeit.
Überdies setzen wir großflächige F7-Doppelsack- und G4-Einfachsackfilter 
ein.

Installation / Dimensionen
Je nach Gerätetyp kann zwischen 
Typ A (breit/flach Reduitgerät) B x T 78 x 36 cm
Typ B (schmal/tief Schrankgerät) B x T 52 x 52 cm
Typ C (direct  Wandgerät) B x T 52 x 36 cm
gewählt werden.
Die Silence 300-11 Gerätegeneration zeichnet sich durch eine kompakte und 
äusserst variable Bauweise aus. Die Geräte sind mit schwingungsfreien Stell-
füssen ausgerüstet und werden am vorgesehenen Ort aufgestellt. Bei den 
Gerätetypen A und B sind alle 4 Luftanschlüsse oben, beim Typ C (Wandge-
rät) ZUL und ABL oben, AUL und FOL unten. Mit dem anschliessen des Netz-
steckers sind die Geräte betriebsbereit.

Bedienung
Die Steuerung des SIL 300-11 erfolgt am Gerät und verbindet Komfort, In-
dividualität und einfachste Bedienung. Über eine digitale Einheit können die 
Tages- und Wochenprogramme erstellt werden. Über zwei stufenlose Dreh-
schalter kann der Benutzer die gewünschte Luftmenge für den Tages- und 
den Nachtbetrieb individuell einstellen und regulieren. Eine externe Bedie-
neinheit ist als Option im „Feller Edizio“ Design erhältlich.

Vereisungsschutz / Bypass
Der Vereisungsschutz verhindert bei Temperaturen im Nullbgradbereich das 
Gefrieren des Kondensat im Wärmetauscher durch automatisches Herunter-
fahren der Zuluftmenge.
Bei kurzen AUL-Strängen oder höher gelegenen Wohnlagen mit sehr niedri-
gen Aussenlufttemperaturen empfehlen wir zusätzlich bauseitig ein Erdre-
gister, Sole-Erdwärmetauscher oder eine elektronisch gepulste Defrosterhei-
zung als sicheren Vereisungsschutz.

Der Sommerbypass führt in Sommermonaten die kühlere Aussenluft zu 100% 
am Wärmetauscher vorbei, direkt in die Wohnung und unterstützt damit das 
Abkühlen der Innenraumtemperatur. Der Bypass kann individuell manuell ge-
stellt werden. 

SILENCE 300-11   
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DETAIL LUFTAUSLÄSSE

C o m f o t u b e f l a t 5 1 a u f C o m f o t u b e 9 0 / 7 5 r u n d



M a s s " x " G E N A U e i n h a l t e n

R e v . D e c k e l

                      B

SILENCE 300-11     Typ C

Ausschreibungstext

Komfortlüftungsgerät Cosmatech SIL 300-11 Typ C direct
Luftleistung bis 300m3/h - Integrierte Schalldämpfung
- Geeignet bis 41/2 Zimmerwohnung
- 2 Stufen Alu-Wärmekreuzstromtauscher
- EC-Motoren konstantvolumengeregelt
- Therm. Wirkungsgrad > 90% (je nach Luftmenge) 
- 100% Sommerbypass individuell einstellbar
- Vereisungsschutz automatisch / Filterüberwachung
- Kastenschalldämpfern für Zuluft und Abluft
- Schallwerte am Zuluftstutzen 30 dbA
- (25 dbA am Zuluftauslass mit Cosmatech Verteilsystem)
- Anschlüsse oben ZUL, ABL, unten AUL, FOL D=150mm Rohrmass
- Bedieneinheit am Gerät (Luftmengeneinstellung/Wochenzeitpr.)
- Gerätesiphonierung integriert DN20 mm
- Halterungen für die Wandmontage
- Anschlusskabel 230 Volt steckerfertig
- Masse: BxHxT: 520x360x1750mm
- inkl. 1 Satz Filter (AUL/ZUL , ABL)
- Feuchterückgewinnung als Option möglich
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DETAIL LUFTAUSLÄSSE

C o m f o t u b e f l a t 5 1 a u f C o m f o t u b e 9 0 / 7 5 r u n d



M a s s " x " G E N A U e i n h a l t e n

R e v . D e c k e l

                      B

SILENCE 300-11 

Technische Daten SILENCE 300-11  
(Standardausführung)

Typen Typ A (breit/flach) Reduitgerät 780x360x1650 mm
Typ B (schmal/tief) Schrankdimensionn 520x520x1650 mm
Typ C (direct) Wandgerät 520x360x1650 mm

Luftleistung (Werkseinstellung)
Tagesbetrieb 140 m3/h
Nachtberieb 110 m3/h
Regulierung stufenlos beide Betriebsarten 60 - 300 m3/h

Externer Druck  (200 m3/h) 
Am ZUL-Stutzen verfügbar  (Neue Filter) > 100 Pa

Therm. Wirkungsgrad (140 m3/h)
ABL 21 ° C, 35 % r. F. / AUL -11 °C, 90 % r.F. ca. 82%

Schalleistung (140 m3/h)
Am ZUL-Stutzen nach Schalldämpfer (250 Hz) ca. 30 dbA
Gehäuseabsstrahlung (250 Hz) ca. 36 dbA

Leistungsaufnahme (Tag-/Nacht-Mischbetrieb 16 h x 140 / 8 h x 110 m3/h)
Ventilatoren konstantvolumengeregelt ca. 39 Watt/h

Schalldämpfung
ZUL-Kastenschalldämpfer Integriert
ABL-Kastenschalldämpfer Integriert

Filter
AUL/ZUL-Doppelsack Feinstaub-/Pollenfilter F7 Integriert
ABL-Sack Grobfilter G4 Integriert

Steuerung 
Wochenzeitschaltuhr Tag-/Nachtbetrieb  Integriert
Luftvolumeneinstellung Tag-/Nacht-/Partybetrieb Integriert

Sommerbypass Integriert

Sonstiges 
Vereisungsschutz Absenkung Aussenluft Integriert
Filterüberwachung  zeitgesteuert Integriert

Anschlüsse 
Luftanschlüsse DN 150 mm Rohrmass
Typ A und B Oben ZUL/ABL / AUL/FOL 
Typ C Oben ZUL / ABL Unten AUL / FOL 
Varianten siehe Mass/Anschlussskizzen
Stromanschluss 230 Volt steckerfertig oben
Steuerkabelanschluss Bedienteil extern (Elektrodose oben)
Kondensatabfluss Schlauch DN 20 mm vorsiphoniert

Gewicht Typ A und B 85 kg
Typ C 70 kg
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SILENCE 300-11

Optionen
- Feuchterückgewinnung mit Hygienekonzept (Rückführung der Feuchtigkeit in die Wohnräume)

- Externe Fernbedienung (die individuelle Luftmengenregulierung erfolgt direkt in der Wohnung)

- CO2 Steuerung (eine vollautomatische Geräteregulierung je nach Sauerstoffbedarf)

- Feuchtigkeitssteuerung (vollautomatische Luftmengenregulierung je nach Feuchtigkeit)

- Funkfernsteuerung mit 6 Funktionen (Stufe 1/2/3, autom. Betrieb, Stosslüftung 15/60 min.)

- „Stille Küchenabluft“ (die Küchenabluft wird über das KWL Gerät geführt)

- Tag- Nacht- Zonenschaltung (in der Nacht wird die Zuluft im Wohnraum deaktiviert)

- Externe Defrosterheizung (die bei dem Einfrieren des Wärmetauschers autom. aktiviert wird)

    (siehe Detail Optionen)

Bedienung am Gerät

Die Steuerung des SIL 300-11 erfolgt am Gerät (oder als 
Fernbedienung in der Wohnung) und verbindet Komfort, Indi-
vidualität und einfachste Bedienung. 
Über eine digitale Einheit können die Tages- und Wochenpro-
gramme erstellt werden. 
Über zwei stufenlose Drehschalter kann der Benutzer die ge-
wünschte Luftmenge für den Tages- und den Nachtbetrieb in-
dividuell einstellen und regulieren. 
Eine externe Bedieneinheit ist als Option im „Feller Edizio“ 
Design erhältlich.

Bedienung in der Wohnung

Die Bedienelemente für die stufenlose 
Luftvolumeneinstellung können in Elektro-
bedientableaus eingebaut werden.
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Ventilatoren Kennlinie:

Die Tabelle zeigt die mögli-
chen Luftleistungen der Venti-
latoren bei unterschiedlichem 
Luftdruck und Volumen.
In der Tabelle ist zu sehen wie 
die Konstantvolumenstromre-
gelung sich konstant dem hö-
heren Druck anpasst. Demzu-
folge sorgt das SIL 300-11 für 
einen konstanten Luftwech-
sel, der durch den Benutzer 
vorgegeben ist. 
Es ist also nicht nötig, (wie 
bei vielen anderen Geräten) 
ständig höhere Luftmengen 
einzustellen um den steigen-
den Druckverlust (Filter die 
sich verschmutzen) zu kom-
pensieren.  

Schallleistungspegel:

Gehäuseabstrahlung:
Die Werte in der Tabelle zei-
gen die Schallwerte (Gehäu-
seabstrahlung) des Gerätes.

Die optimalen Schallwerte er-
möglichen die Platzierung des 
SIL 300-11 in einem Reduit 
oder Garderobenschrank.

Am Zuluftstutzen:
Die Schallwerte in der Tabelle 
beziehen sich auf die Schall-
emission am Zuluftstutzen 
und nicht am Auslass. Das 
Verteilsystem von Cosmatech 
garantiert (bei fachmännscher 
Planung und Installation) eine 
Einfügungsschalldämpfung 
von 6-10 dbA.

Cosmatech AG gewährt eine 
Systemgarantie unter folgen-
der Voraussetzung:
Cosmatech liefert das gesam-
te Komfortlüftungssystem. 
Einsicht  in die Planung. 
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externer Druckverlust

Die Tabelle zeigt den exter-
nen Druckverlust der für das 
Luftleitungsnetz noch zur 
Verfügung steht.
Die SIA-Normen schreiben 
vor: Der max. Druckverlust, 
für das Luftleitungsnetz darf 
100 Pa  nicht überschreiten.

Das Komfortlüftungsgerät SIL 
300-11 ist mit genügender 
Reserve ausgestattet worden.

Wärmewirkungsgrad

Einen hohen Wärmewir-
kungsgrad kann nur mit 
einem Wärmetauscher erzielt 
werden, der eine entspre-
chende Tauscher- Oberfläche 
besitzt. Cosmatech AG setzt 
WT der Firma HEATEX aus 
Schweden ein, welche ihre 
Produkte in der Schweiz bei 
der HTA in Luzern prüfen 
lassen.

Der Winrkungsgrad wird 
hauptsächlich durch die Ab-
lufttemperatur und besonders 
durch die Höhe der relativen 
Luftfeuchtigkeit bestimmt. 
Daher sind im Winter Anga-
ben mit 40% oder mehr r.F. 
unrealistisch und verfälschen 
das Bild.



SILENCE 300-11

Optionen bei SILENCE- 
Komfortlüftungsgeräten

Externe Fernbedienung
Die individuelle Regulierung der Luftmengen des Kom-
fortlüftungsgerätes kann bequem in der Wohnung erfol-
gen.
Die Luftmengen für den Tagesbetrieb, (auch unabhän-
gig für den Nachtbetrieb) können an genormten  „Feller 
Edizio“ Schaltelementen (Unterputz) reguliert werden. 
Die Schaltelemente lassen sich in das Elektrokonzept 
mit einbinden.  

CO2 Steuerung
Das Komfortlüftungsgerät lässt sich über einen CO2 Sen-
sor regulieren. Dieser misst die CO2 Konzentration und 
erhöht oder verringert die Luftmenge. Die Individualität 
wird bei diesem Konzept eingeschränkt.

Funkfernsteuerung
Am Lüftungsgerät ist ein Empfänger angebracht der die 
Befehle der Sendereinheiten steuert. Die Sender kön-
nen in der Wohnung an geeigneten Stellen angebracht 
werden und besitzen 6 Funktionen:
Gerät manuel steuern (Stufe 1 / 2 / 3 ) , zurück in den 
Automatikbetrieb , Stosslüftung 15min. / 60min. 
(während 15/60min. fährt das Gerät auf die 3. Stufe hoch).

„Stille Küchenabluft“
Die Abluft der Dampfabzugshaube (V-Zug) wird über das 
Komfortlüftungsgerät geführt. Dadurch wird ein Unter-
druck in der Wohnung verhindert. Die unangenehmen 
Luftgeräusche bei der Funktion der Haube entfallen. Die 
Wärmeenergie im Abluftdampf wird zurückgewonnen.
(Cosmatech AG bietet ein Installationsset mit einer zusätzlichen Filterbox an). 

Tag- Nacht- Zonenschaltung
Bei dieser Option wird im abgesengten Nachtbetrieb 
automatisch die Zuluft im Wohnbereich deaktiviert. Die 
Tag- Nacht- Zonenschaltung verhindert ein zusätzliches 
Austrocknen der Räume.

Externe Defrosterheizung
Die Defrosterheizung ist mit dem Komfortlüftungsgerät 
verbunden und aktiviert beim Einfrieren des WT auto-
matisch eine Vorwärmung der AUL. Der Defroster ist 
elektronisch, gepulst gesteuert und die Luft wird auf 
5°C aufgewärmt. Dies ist ein reiner Enteisungsschutz 
und kann nicht als Vorwärmung genutzt werden.O
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Komfortlüftungsanlagen mit 
Feuchterückgewinnung

bei Cosmatech AG

Die Komfortlüftungsanlage hat grundsätzlich (unter an-
derem) die Funktion der Entfeuchtung der Nasszellen in 
den Wohnungen. Im Winter ist die relative Luftfeuchtig-
keit jedoch zu tief. Die Komfortlüftungsanlage entzieht 
somit beim permanenten Luftaustausch der Wohnung 
Feuchtigkeit. Mit einer Feuchterückgewinnung wird die 
Feuchtigkeit zurückgewonnen und der Zuluft wieder zu-
geführt.

Wirkungsgrad:
Die gesamte kondensierte Feuchtigkeit wird zurückge-
wonnen und der Zuluft wieder zugeführt. Dadurch ent-
fällt die Notwendigkeit eines Kondensatablaufes. Feuch-
tigkeit kann natürlich nur zurückgewonnen werden, 
wenn auch Feuchtigkeit vorhanden ist. Im Winter sollte 
somit für eine aktive Befeuchtung der Wohnräume ge-
sorgt werden.

Funktionsprinzip:  
Die warme verbrauchte Abluft wird über das Komfort-
lüftungsgerät abgesaugt. Der integrierte Rotations-
tauscher mit einer SILICA-GEL Beschichtung führt die 
Feuchtigkeit mittels Adsorptions-Prinzip der Zuluft wie-
der zu.
Im Sommer wirkt dieses Prinzip in umgekehrter Rich-
tung und entfeuchtet die warme Aussenluft. Dies führt 
zu einem angenehmeren Raumklima. 

Vorteile:
- integrierte Feuchterückgewinnung
- Kondensatablauf entfällt
- individueller Sommerbypass integriert
- Frostschutzschaltung nach SIA 2023 integriert
- Vereisungschutz (Defroster) entfällt
- KWL Gerät einsetzbar auch ab 800 müM
- Luftentfeuchtung im Sommer integriert
- WT reinigbar, trotz Feuchterückgewinnung

In allen Cosmatech-Geräten kann die Feuchterückge-
winnung als Option angeboten werden.
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